11.Funktionen der Testtaste

Uber die Testtaste werden die jeweiligen Funktionen am Rauchwarnmelder
ausgelost bzw. quittiert.

Durch kurzes Driicken der Testtaste konnen Sie
im Normalbetrieb die Funktionspriifung starten,
eine Stérung quittieren, ,"a\/’/ﬁ\
einen Alarm quittieren/stumm schalten,
den Alarmspeicher ldschen.

Durch langeres Driicken der Testtaste konnen Sie
eine Alarmspeicherabfrage durchfiihren (siehe
Kapitel 13.1).

12.Ein- und Ausschalten des Melders

Wird der Rauchwarnmelder in den Sockel eingedreht, geht er automatisch in
Betrieb und flihrt einen Selbsttest durch. Entfernt man ihn aus dem Sockel,
so schaltet sich der Rauchwarnmelder nach 5 Minuten aus.

Wird der Genius H® wahrend eines Alarms aus dem Sockel genommen, so
wird der Alarm stumm geschalten (siehe auch Eigenschaften des Genius H®
- Stummschaltung).
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13.Wartung und Pflege

Um die Funktionssicherheit des Melders gewahrleisten zu kénnen, ist ent-
sprechend der DIN 14676 mindestens einmal im Abstand von 12 Monaten
(+ 3 Monate), eine Wartung durchzufiihren. Gehen Sie hierbei folgender-
malen vor:

1. Entstauben Sie bei Bedarf den Melder mit einem weichen Tuch.

2. Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen.
Verwenden Sie dazu keine Reinigungsmittel.

3. Sichtpriifung

Sind die Raucheintrittsoffnungen frei?

st der Rauchwarnmelder beschadigt?

st ein Freiraum > 0,5 m um den Rauchwarnmelder vorhanden?
Wurde die Raumnutzung geandert?
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4. Funktionstest durch Betatigen der Testtaste durchfiihren:

Signalisierung .
Ursache Was ist zu tun?
Hupe | Testtaste
Testsignal ® 3 xmit Hupe  Rauchwarnmeldertest positiv~ Keine Aktion nétig
(3 x hupen)
Aus alle 48 Sek.  Serviceprognose < 15 Monate, Rauchwarnmelder sofort
Melder noch funktionsfahig tauschen
Aus Aus Melder defekt Rauchwarnmelder sofort
tauschen

* Gemal der Norm DIN EN 14604 ist die akustische Signalisierung ausreichend.

5. Ergebnisse dokumentieren und ggf. ber eine Wartung zu korrigieren.

Hinweis:

Die Uberpriifung der Alarmféhigkeit ist ausschlieBlich mittels
Testtaste durchzufiihren. Aufgrund interner Alarmfilter ist der
Rauchwarnmelder Genius H fiir die Auslosung mit Priifgas nicht
geeignet.
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13.1. Alarmspeicherabfrage

Um festzustellen, ob der Rauchwarnmelder in den vergangenen 3 Monaten
einen lokalen Alarm ausgelost hat, besteht die Moglichkeit der Alarmspei-
cherabfrage. Gehen Sie hierbei folgendermal3en vor:

Im Normalbetrieb Testtaste so lange gedrickt halten bis dieser nach dem
Selbsttestton fiir ca. 1 Sekunde aufleuchtet.

Die wahrend der Leuchtdauer ausgegebenen akustischen Signale ent-
sprechen der Anzahl der bereits signalisierten Alarme.

— kein Signalton = kein Alarm

— ein Signalton = einAlarm

— zwei Signaltone = zwei oder mehrere Alarme
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