'Heizkostenverteiler exim

Hintergrundbild © Olga Miltsal

Der Heizkostenverteiler ist ein modernes, vollelekironisches Gerit nach
EN 834 mit 2 Messfiihlern. Hochgenaue Fiihler und eine prédzise Konstruktion
bielen Gewabhr fiir verldssliche Messwerle. Eine ausgefeilte Software (iberwacht
den Messvorgang, erkennt Fehler und Manipulationen - und merkt sich diese
minutengenau.

Auf seinem grolen, zum Benulzer geneigten Display stellt der Heizkostenverteiler

alle wichtigen Daten leicht ablesbar dar. Der Anzeigezyklus schaltet
selbsttatig fort und ist vollsténdig konfigurierbar. Das Gerat bendtigt keinerlei
Bedienelemente.

Der Speicher des ist so groB, dass dort s&mltliche Stichtags- und Halb-
monatswerte (ber eine Dauer von 10 Jahren nichtfliichtig abgelegt werden -
ohne dass jemals ein Werl geléscht wird!

Der -Heizkostenverteiler bietet eine vollautomaltische Inbetriebnahme:
Riickenleil mentieren, Gerét aufsetzen, Plombe anbringen, fertig. Die patentierte
Fiihleranbindung sorgl fir die Aklivierung und erkennl zusétzlich Manipulations-
versuche.

Fur die Auslesung der Gerétedaten gibl es zwei Mdoglichkeilen:

® Die standardmaliig in jedem Gerat vorhandene RFID-Schnittstelle dient zur
lokalen Auslesung. Bei dieser Technologie wird ein Lesegerat lediglich in die
Néhe des Heizkostenverleilers gebracht. Kabellos werden Gerstedaten
ausgelesen, in umgekehrter Richtung kénnen auch Parameter an das Gerét
gesendet werden. Das Lesegerét ist ein handelstiblicher Pocket PC, in dessen
Kartenschacht die -reader-Karte gesteckt wird. Die Auslesung benétigt
keine Energie aus der Ballerie des Heizkostenverteilers. Das bedeutet, dass
die Daten selbst aus einem Geral mit defekter Batlerie noch gelesen werden
kénnen - das Risike, Werte durch Geréteausfall zu verlieren, reduziert sich
fast auf Nulll

® Fur die zentrale Fernauslesung steht der exim-Heizkostenverteiler in einer
funkfahigen Version zur Verfligung. Er l3sst sich in das Funksystem
einbinden und (iber einen zentralen oder mobilen Datensammler auslesen.

Te_ch_nische Daten @

Geratebezeichnung exim V1

Messprinzip Zweifuhlergerat (wahlweise Einfiihler- mit Startfiihler)
Anzeige 6-stellige LCD mit Sonderzeichen

Skalierung Einheitsskala, (wahlweise Produktenskala)
Spannungsversorgung Lithium-Batterie

Lebensdauer 10 + 1 Jahre

Einsatz fiir Auslegungs-  35°C/90°C Zweifiihlersystem (Fernfiihlergerit bis 110°C)
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Anzeigezyklus des exim
Heizkostenverteilers

aktueller Wert

]

Stichtagswert

!

Geratenummer

J

Stichtag/MeRsystem

J

Checkzahl (optional)

!

Displaytest

®
entec

innovations

shalten



